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Ob Fenster oder Wintergarten: Vertikal-Jalousien eignen sich ideal für unterschiedlichste Fensterflächen. Dank 
der leichten Bedienbarkeit lasst sich das einfallende Licht optimal regulieren.

Vertikal- 
Jalousie
Sonnenschutz in neuen Perspektiven

Merkmale

Ihre Vorteile
–– Stabilisierung der Lamellen in der Senkrechten durch  
Beschwerungsplatten

–– Oberschiene kann farblich perfekt auf Behang und Raum  
abgestimmt werden

–– Exakte Lichtregulierung und einfache Bedienung der Lamellen
–– Sommerlicher Wärmeschutz, Durchsicht, Blend- und Sichtschutz 
je nach Behangwahl

–– Optimale Losung für schräge oder gebogene Flachen
–– Ausführungen als gerade Anlagen, schräge Anlagen, horizontale 
gebogen und vertikal gebogen möglich

max. Breite 7.000 mm

max. Höhe 5.000 mm

max. Fläche 30 m2

Lamellenbreite 89, 127 mm

Bedienung* Fahrbewegung und Wenden durch Schnur/ 
Kugelkette, Kugelkette, Stab oder Motor 

Anwendungsbereiche
Für Fenster, Türen, Festverglasungen, Rund- 
bereiche, Dachschrägen, für große, hohe und senkrechte 
Flächen, als Raumteiler, für Bildschirmarbeitsplätze

Montage An Wand, Decke, mit Einbauprofil in Deckensysteme

*Typenabhängig

➊	 Oberschiene 
➋	 Lamellen 
➌	 Beschwerungsplatten 
➍	 Abstandsketten 
➎	 Bedienung durch Kugelkette 
➏	 Endverschluss


